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Paigaldusjuhend 
StepLite - trepivalgustid

Üldist

Paigalda  valgustite juhtmed. Saunas võib juhtmed paigaldada paneeli ja aurutõkke vahele. Juhtmete temperatuuritaluvus on 120° C. 

Puuri 12 mm auk vedrukinnitiga valgusti jaoks. Tõmba puuritud avast välja elektrijuhe umbes 15 cm pikkuses ja ühenda valgusti küljes oleva juhtmega.

Elektriinstallatsioon
 Installeeritava, juhtmetega toiteplokiga

· Toiteplokk peab asetsema kuivas ruumis (IP 20).

· Vajaduse korral paigalda toiteplokk sobiva suurusega karpi.

· Ühenda valgusti must juhe toiteploki musta juhtmega ja sinine juhe mustvalgega. 

· Ühenda toiteplokk vooluvõrku (240 V).
NB! 

· Toode töötab alalisvoolul, nii et ühendamisel tuleb arvestada polaarsusega.
· Valgusteid ei tohi lülitada vooluvõrku kasutamata komplektis olevaid ühendusjuhtmeid.
· Installeerimisel ja testimisel tohib kasutada ainult originaalseid StepLite valgustiseeria osi.
· Ühendusjuhtmeid ei tohi lõigata lühemaks kui 0,5 m.
· Staatiline elekter võib installeerimise käigus kahjustada LED-lampe. 
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